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Capítulo 9 Preguntas frecuentes (FAQ)

El objeto impreso se deforma 
fácilmente al imprimir.

1. Regule el tornillo de calibrado para acercar la punta del extrusor a la plaforma de impresión.
2. Si el área de contacto del objeto con la plataformaes demasiado pequeña, utilice Repetier-Host para 
añadir ”Brim” antes de cortar el objeto (Slice) y convertir a .GCO, para ello debe hacer clic en 
“Configure” - “Brim” y agregar un ancho de “Brim” entre "8 ~ 10 mm".
3. Aumente la temperatura del extrusor entre 5 ~ 10 oC.

¿Cómo verificar si hay filamento 
suficiente para imprimir un objeto 
3D?

Después de convertir el archivo .STL a .GCO mediante el software Repetier-Host, puede ver la longitud 
necesaria de filamento para imprimir el objeto. Así podrá verificar si la longitud real del filamento es suficiente 
comparándola con la longitud de filamento necesaria.

¿Cómo conseguir modelos 3D 
gratis para imprimir?

1. Utilizar un software de modelado 3D libre como SketchUp, FreeCad o TinkerCad para crear el objeto 3D 
y posteriormente guardarlo en formato .STL.
2. Utilice un escáner 3D para escanear modelos 3D.
3. Descarge modelos 3D de forma gratuita a través de los siguientes Sitios Web: 
http://www.thingiverse.com
http://www.myminifactory.com http://www.hongkiat.com/blog/download-free-stl-3d-models/ 
http://www.hongkiat.com/blog/60-excellent-free-3d-model-websites/
4. Utilice el siguiente buscador para encontrar archivos con formato. STL: 
http://www.stlfinder.com

Si necesita más asistencia, por favor contacte con nosotros a través del email: 
soporte@colido.es

Pregunta Solución

Impresora 3D

¿Cómo limpiar el recubrimiento 
de la plataforma de vidrio si el 
filamento permanece pegado a el?

1. Limpie la plataforma de vidrio con un paño o tejido húmedo que no suelte pelusa. No utilice alcohol o 
cualquier solución química en la limpieza de la plataforma de vidrio, ya que puede dañar el recubrimiento 
del vidrio.
2. Si el filamento permanece pegado a la plataforma, remplazarla por una nueva. 

¿Cómo descargar Repetier para 
Mac OS o Linux?

Ir a la página web Repetier.com para descargar gratuitamente el software para el sistema operativo 
correspondiente. 

El Software Repetier-Host no 
puede conectarse a la impresora 
3D, aunque está instalado 
correctamente.

1. Asegúrese de que la impresora está conectada al ordenador mediante el cable USB y 
esté encendida;
2. Asegúrese de que la selección del puerto COMx en la configuración de la impresora es la 
correcta. Al encender la impresora, el puerto será el último y deberá emparejarse con el 
puerto COM en el Administrador de dispositivos.
Una vez conectado, la curva de temperatura empezará a moverse. Consulte el capítulo 7.2 de este manual
de usuario.
NOTA: "COM1" no se puede utilizar.

¿Cómo conseguir software de 
modelado 3D gratuito?

En siguiente sitio web podrá descargar gratis software de modelado 3D: 
http://www.hongkiat.com/blog/25-free-3d-modelling-applications-you-should-not-miss/
Desde CoLiDo le recomendamos TinkerCad para iniciarse en el mundo del modelado 3D y posteriormente 
utilizar SketchUp o FreeCad, recuerde que deberá guardar el archivo generado en formato .STL.

¿Cuál es la velocidad de 
impresión?

La velocidad de impresión de la impresora es de 20 ~ 120 mm/s.


